
Die kleine Pumpstation

Die modular aufgebaute kleine Pumpstation bietet für jeden Einsatzumfang die passende
Ausstattungsvariante. Um die Station den individuellen Bedürfnissen anzupassen, können zwei
verschiedene Pumpen ausgewählt werden. Ein Schraubenkompressor mit hoher Leistung gehört
ebenfalls dazu, um die Schläuche nach dem Güllepumpen zügig leer und sauber zu bekommen. Die
Pumpstation kann in der 3-Punkt-Aufnahme gefahren oder in einen Güllecontainer montiert werden. Mit
verschiedenen weiteren Ausstattungsmöglichkeiten passt sich die Pumpstation auch in der Zukunft
immer weiter die sich verändernden Anforderung an.

Cornell-Pumpe (ca. 450 m³/h) über Zapfwelle 1000 U/min
Oder Bauer-Kreiselpumpe (ca. 300 m³/h) über Zapfwelle 1000 U/min
Schraubenkompressors (12000 l) über Schlepperhydraulik 
Gülleleitung 4 Zoll inkl. Rückschlagventil, Abgang Storz 4 Zoll Druckseite
Komponenten montiert auf Gestell mit Drei-Punkt-Aufnahme 
Zur Montage auf Güllecontainer vorbereitet
Selbstsaugeinrichtung über Vakuumeinheit

Auf einen Blick

Auswahl aus zwei

verschiedenen Pumpen 

Flexibel und individuell einsetzbar!


